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Б.4.1 (2020). Обогащение полезных ископаемых 

ПБ 1101.7 

1. На какие предприятия (организации) не распространяются «Правила безопасности при ведении 
горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»? 
• На предприятия по переработке негорючих твердых полезных ископаемых. 
• На гидрометаллургические фабрики. 
• На объекты кучного выщелачивания. 
• На предприятия (организации) по переработке твердых горючих полезных ископаемых. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 1, 3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 

 
 
2. Кто должен при поступлением на работу проходить инструктаж по безопасным приемам 
выполнения работ? 
• Только рабочие, выполняющие работы повышенной опасности. 
• Только студенты высших и средних горнотехнических учебных заведений перед прохождением производственной практики. 
• Только рабочие, занятые на работах, выполнение которых предусматривает совмещение профессий. 
• Рабочие, ведущие работы по переработке полезных ископаемых. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 30-34 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 

 
 
3. С какой периодичностью рабочие, ведущие горные работы, должны проходить инструктаж по 
безопасным приемам выполнения работ и проверку знаний инструкций по профессиям? 

• Инструктаж по безопасным приемам выполнения работ - не реже чем каждые 6 месяцев и проверку знаний 
инструкций по профессиям - не реже одного раза в год. 

• Инструктаж по безопасным приемам выполнения работ - не реже одного раза в год и проверку знаний инструкций по 
профессиям - не реже чем каждые 6 месяцев. 

• Инструктаж по безопасным приемам выполнения работ - не реже чем каждые 3 месяца и проверку знаний инструкций по 
профессиям - не реже одного раза в год. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 
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4. Кем и как выдается задание на работу и осуществляется контроль за ее выполнением? 
• Задание на производство работ выдается устно, и контроль за выполнением осуществляется с помощью замера 

выполненных объемов. 
• Задание на производство работ выдается сменному мастеру (технологу), а он в устной форме распределяет его среди 

исполнителей. 
• На производство работ выдается наряд, и контроль за выполнением осуществляется в соответствии с Положением 

о нарядной системе. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 35 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 

 
 
5. Кто допускается к обслуживанию и ремонту электроустановок? 
• Персонал, прошедший обучение. 
• Лица, имеющие соответствующее образование. 
• Лица, прошедшие обучение и сдавшие экзамен на знание ими обслуживаемого оборудования. 
• Лица, прошедшие соответствующее обучение и сдавшие экзамен на квалификационную группу по 

электробезопасности. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 999 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 

 
 
6. Разрешается ли совмещение профессий рабочими? 
• Нет, не разрешается. 
• Разрешается при наличии у них соответствующей квалификации. 
• Разрешается только при прохождении дополнительного медицинского обследования. 
• Разрешается только при наличии у них соответствующей квалификации, прохождении обучения безопасным 

приемам труда и инструктажей по всем видам совмещенных работ. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 31, 33 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 

 
 
7. Кто допускается к техническому руководству работами на объектах ведения горных работ и 
переработки полезных ископаемых? 
• Лица с высшим техническим образованием. 
• Лица, имеющие высшее или среднее специальное соответствующее образование или окончившие соответствующие 

курсы, дающие право технического руководства горными работами. 
• Лица, прошедшие аттестацию в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора. 
• Лица, имеющие право ответственного ведения работ. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 29 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 
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8. Как должно осуществляться передвижение людей по территории объектов переработки 
полезных ископаемых? 
• По специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу движущемуся 

автотранспорту по утвержденному маршруту. 
• Передвижение людей на объекте должно осуществляться только на автомобильном транспорте. 
• Правилами не регламентируется. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 44 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 

 
 
9. Какой должна быть минимальная высота перил обслуживающих площадок, лестниц, мостиков, 
монтажных проемов, колодцев, канав? 
• 1,5 м. 
• 1,2 м. 
• 1,0 м. 
• 1,1 м. 
• 0,8 м. 
• 0,7 м. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 49 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 

 
 
10. Какой угол наклона к рабочим площадкам и механизмам должны иметь постоянно 
эксплуатируемые лестницы? 
• Не более 80˚. 
• Не более 60˚. 
• Не более 55˚. 
• Не более 45˚. 

Пояснение: 
Ссылка на НТД:п. 48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и 
переработке твердых полезных ископаемых", утв. Приказом Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599 

 
 


